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Na paletę dł.=1797 mm Ilość m² użytecznych Masa netto  

Deska aluminiowa 148 mm 240 65 576 kg 

Karta danych 
deski ogrodzeniowe Aluminiowe 

Skład Aluminium lakierowane proszkowo z certyfikatem Qualicoat® 

Wykończenie powierzchni Piaskowane 

Masa jednostkowa 2,4 kg (+/-5%) 

Grubość 21 mm 

Wymiary w mm  
(gr. x szer. x dł.) 21 x 148 x 1 797 

Wymiary użyteczne po ułożeniu na sobie  
w mm (gr. x szer. x dł.) 21 x 146 x 1 797 

Tolerancje Szerokość i grubość: +/- 0,5 mm ; Długość: +/-2 mm 

Możliwa wysokość Do 1,80 m 

Zgodność Zgodność ze wszystkimi elementami dekoracyjnymi i akcesoriami z aluminium 

Gwarancja 10 lat* – wiatry do 100 km/h 

 INFORMACJE LOGISTYCZNE 

Osadzanie słupków: 

- Głębokość otworów: min. 500 mm  

- Średnica otworów: min. 300 mm 

- Wysokość słupka nad podłożem: maks. 1815 mm  

Deski aluminiowe: 

- Możliwość wykonania ogrodzenia aluminiowego w wersji ażurowej z użyciem przekładek 15 mm, sprzedawanych osobno 

- Możliwość połączenia w jednym panelu desek aluminiowych i desek z drewna kompozytowego, dzięki wykorzystaniu listew pośrednich 

Na mocowaniu słupków: 

- Wysokość słupka nad podłożem: maks. 1845 mm 

Rozstaw słupków: 1800 mm 

Prześwit do pozostawienia między zaślepką a listwą górną: min. 15 mm 

Pomoc – wycena:  patrz konfigurator na  
Silvadec.com. 

ADVANTAGES  

 Zgodność ze wszystkimi akcesoriami  
i elementami dekoracyjnymi Silvadec® 

Montaż w wersji pełnej lub ażurowej 
Łatwa pielęgnacja 

Możliwość recyklingu 

WARUNKI MONTAŻU 

ODPORNE NA WIATR 

Montaż możliwy do 1,8 m od podłoża przy osadzaniu lub 
na mocowaniach słupków z podwójnym korpusem 

Odporność na wiatr do 100 km/h  
(poziom „sztormu”) 

CECHY TECHNICZNE 

ZALETY 

Właściwości Wyniki Normy 

Naprężenie niszczące Fm > 270 MPa EN 15534 / EN 310 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej αL < 23,3 x 10-6. °C-1 EN 15534-4 

Certyfikat jakości malowania wkrótce Qualicoat® 

* warunki gwarancji 
do pobrania na stronie silvadec.com 
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ELEMENTY DEKORACYJNE DO OGRODZEŃ 

AKCESORIA OGRODZENIOWE 

 Deski ogrodzeniowe aluminiowe 
piaskowane 

Kolory 

Szary  
antracyt 

Szary  
metaliczny 

Ref. SICLOTALU1801 SICLOTALU2001 

kod EAN 3760102972038 3701347200500 

Panele dekoracyjne aluminiowe: wysokość równoważna 2 ułożonym na sobie deskom 
ogrodzeniowym.                 
Możliwość wstawienia do ogrodzenia na dowolnej wysokości. Łatwo wsuwane pomiędzy 2 deski. 

Panele dekoracyjne szklane: wysokość równoważna 3 ułożonym na sobie deskom 
ogrodzeniowym.                 
Możliwość wstawienia do ogrodzenia na dowolnej wysokości, przy otoczeniu 2 listwami. 

Elementy dekoracyjne do ogrodzeń 
aluminiowe 

Wykończenie piaskowane 
Dekor roślinny 

321 x 1783 

Dekor 
mineralny 
321 x 1783 

Dekor miejski 
21 x 1783 

 

Inne  
dekory 

Dekor szklany  
zmatowiony 
432 x 1 783 

Dekor szklany  
przezroczysty 

432 x 1783 

Panel  
botaniczny 
800 x 1800 

Panel  
gabion 

800 x 1800 

Szary  
antracyt 

Ref. SIDCOR1608 SIDCOR1604 SIDCOR1612 

Ref. SIDCOR1613 SIDCOR1614 SIDCOR1616 SIDCOR1801 kod EAN 3760102978412 3760102978375 3760102978450 

Szary  
metaliczny 

Ref. SIDCOR1606 SIDCOR1602 SIDCOR1610 

kod EAN 3760102978399 3760102978351 3760102978436 kod EAN 3760102978467 3760102978474 3760102978498 3760102972014 

Inne 
akcesoria 

Zestaw łączników  
do listwy górnej  

(x 2) 

Ref. SILISCO1301 

kod EAN 3760102975510 

Akcesoria ogrodzeniowe 
Wykończenie piaskowane 

Płyta  
podwalinowa 

1797 mm 

Profil  
wykończeniowy 

27 x 9,5 x 1845 mm 

 

 

Przekładki  
(x 22) 

Szary  
antracyt 

Ref. SICLOT1422 SIPOT1408 SIENT1801 

kod EAN 3760102976869 3760102976838 3760102972168 

Szary  
metaliczny 

Ref. SICLOT1421 SIPOT1407 SIENT2002 

kod EAN 3760102976845 3760102976821 3701347200753 

Informacje praktyczne 

DESKI OGRODZENIOWE 

Furtka  
aluminiowa 

Wykończenie piaskowane  

Konstrukcja furtki 
1000 x 1682 mm 

Słupek furtki aluminiowy 
100 x 100 x 2315 mm 

Szary  
antracyt 

Ref.  SIPORT1901 SIPORTPOT1901 

kod EAN  3701347200432   3701347200449 

- Zasady montażu ogrodzenia aluminiowego (patrz PU36) - Porady dotyczące pielęgnacji 

Akcesoria ogrodzeniowe 
Wykończenie piaskowane Słupek 3 w 1  

odporny na silny 
wiatr 

1260 mm 

Słupek 3 w 1  
odporny na silny 

wiatr 
2315 mm 

Mocowanie słupków  
z podwójnym 

korpusem 

 

 

Zaślepka  
Słupek 

połówkowy  
ścienny 

1845 mm 

Zaślepka 
połówkowa  

do  
słupka ściennego 

Listwa górna  
lub dolna 

26 x 30 x 1736 mm 

Listwa  
pośrednia 
1736 mm 

Szary  
antracyt 

Ref. SIPOT1405 SIPOT1406 SIPLAT1402 SICHAP1402 SIPOT1801 SICHAP1801 SILISHB1901 SILISINT1402 

kod EAN 3760102976722 3760102976739 3760102976791 3760102976814 3760102972021 3760102972212 3701347200340 3760102976777 

Szary  
metaliczny 

Ref. SIPOT1403 SIPOT1404 SIPLAT1401 SICHAP1401 SIPOT1802 SICHAP1802 SILISHB1902 SILISINT1401 

kod EAN 3760102976708 3760102976715 3760102976784 3760102976807 3760102972052 3760102972489 3701347200357 3760102976760 


